
タイプＦ(大)(小) 

サイズ違いで２タイプ
アクリル系（MS）樹脂製

簡 単 設 置 、 納 期 対 応 型

コロナに負けるな！

コストパフォーマンスにも優れた新規格

特徴：
透明性、高耐候性、清掃容易
リースナブル、日本製

サイズ：(大)板厚3ﾐﾘｘ900ｘ600H
(小)板厚3ﾐﾘｘ550ｘ415H

仕 様：角部４箇所面取り加工
台 座：１台につき２個付き

※ﾐﾗﾌﾟﾗﾝｸF 加工品
(発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)

特徴：
透明性、高耐候性、清掃容易、軽量
台座要らずのｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ、日本製
(大)は新・旧JISの学校机適合ｻｲｽﾞ
(小)は外食産業(一人席)向けｻｲｽﾞ

サイズ：(大) 板厚2ﾐﾘｘ550ｘ350ｘ450H
(小) 板厚2ﾐﾘｘ380ｘ220ｘ450H

仕 様：角部４箇所面取り加工
安全対策用軟質樹脂製ﾓｰﾙ付属

※ﾓｰﾙ取付方法は裏面QRｺｰﾄﾞよりご確認ください。

台座の要らないＬ型構造

新型コロナウィルス感染対策

飛沫防止パーテーション

ＪＳＰ デスクウォール ２.1

発泡素材の台座

角部は面取り加工

タイプＬ(大)(小)

視界を妨げない対面型
アクリル系（MS）樹脂製



タイプＦ : アクリエースMS製 板厚 3mm <脚付き>

＜使用上の注意＞
• 本製品の、本来の目的以外でのご使用はお控えください。
• 特注製品となる為、お客様のご都合による返品は一切受け付けられません。
施工

• 切断エッジ面等でケガをしないようにご注意ください。移動の際は保護具（保護手袋等）を着用してください。
• 本体には保護フィルムが貼られているので、はがしてご使用ください。
メンテナンス

• 台所用中性洗剤を少量混ぜた水を柔らかい布に染み込ませ、よく水を絞って拭き取ってください
• 取り切れなかったホコリやクロスに付着していた汚れなどで細かな傷ができてしまう可能性もあるのでご注意

ください。
• 市販の除菌・抗菌スプレーをご使用の際は目立たない箇所に塗布頂き、事前にご確認の上ご使用ください。
• 本製品の端面はアルコールなどの溶剤で拭き取るとクラックが発生することがあります。
☆取り扱い方法、タイプL用モールの取り付け方法、メンテナンス方法は
右記QRコードの先の動画を参考にご確認ください。

900mm

600mm

☆発泡ポリエチレン製 ミラプランクF(ファイン)を脚に使用。
利用環境に合わせてパネルのお好きな場所に台座の切れ込みを
差し込んで頂き、ご使用ください。

株式会社JSP・セイホクパッケージ株式会社

30mm

☆(大)は学校机（新・旧JIS規格）にフィットするサイズです

天部に付属のモールを取り付けてお子様にも安心
※お客様自身で取り付けになります

☆自由な組み合わせでテーブルでもカウンターでも

450mm

450mm

550mm
350mm

220mm

380mm

90°
90°

(重さ約1.8㎏)

(重さ約0.9㎏)

(重さ約0.6㎏)

糊残りのしにくい市販の養生ﾃｰﾌﾟ等で、
設置場所への固定をｵｽｽﾒします。

・大サイズ ・小サイズ

・大サイズ ・小サイズ

550mm

415mm

(重さ約0.8㎏)30mm

(縦・横変更使用可)

タイプL : アクリエースMS製 板厚 2mm <L字型>


